CHAUDIERE PRATIKA
avec ou sans caisson

\—4

Existe en 24
volts pour le
dentaire

Nouvelle resistance monobloc |

PRATIKA sans caisson

Caractéristiques techniques : 220 v. CE

Cuve INOX capacité totale : 5 | Capacité utile : 3,5 |
Résistance chaudiére : 1500 w. Tube niveau d'eau.
Electrovanne a débit réglable. Autonomie : environ 4h00 _
Pression d'exercice : 3 a 3,5 bar. Vanne de vidange. = .
Caisson monté sur 4 roulettes pivotantes. | e

Livrée avec antenne et tapis repose fer.

e Mobile, pratique et économique, ce modéle

permet une utilisation artisanale ou industrielle.

Il peut étre utilisé dans la retouche, petites @
collectivités, l'industrie, .. PRATIKA sur caisson

présentée avec un fer. @

DESIGNATIONS Tarif Public

HT conseillé

Chaudiéere PRATIKA sur caisson 4 roulettes
Chaudiére PRATIKA sans caisson

PRATIKA sur caisson compléte* avec fer CIEFFE 04

PRATIKA sur caisson complete* avec fer JOLLY

PRATIKA sur caisson compléte™* avec fer IRON 2,2 kq
PRATIKA sur caisson compléte* avec fer IRON MASTER
PRATIKA sur caisson compléte* avec fer ELECTRONIQUE
Chaudiére PRATIKA sur caisson 24 volts avec pistolet (dentaire)

Moins value chaudiére sans caisson

Option : Bache de décompression

Photographies et illustrations non contractuelles. Caractéristiques informatives, le fabricant peut les modifier sans préavis.
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