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PIED ÉLASTIQUE AVEC GUIDE 
 
Le fonctionnement 
  
Utilisez cet accessoire pour fixer des bandes d'élastique étroites sur de la lingerie, des 
tissus tricotés ou tissés. Le clapet de maintien assure que le ruban élastique reste bien 
placé tandis que la vis de réglage ajuste la rétention de l'élastique pour répondre à des 
exigences de fronces plus ou moins marquées. 
  
  
Préparation de la machine : (Renférez-vous au manuel d'utilisation) 
  
1) Aiguilles : Gauche ou droite ou gauche et droite ensemble 
2) Type de point : Surjet 3 fils ou couture de sécurité faux point extensible à 4 fils 
3) Longueur de point : 3-5 mm 
4) Levier d’entraînement différentie l: Position normale 
5) Couteau supérieur : Position de travail ou de repos 
6) Augmenter la pression sur le pied avec la vis située au dessus de la machine. 
7) Largeur de coupe « 7.5 mm » 
  
  

 
  
  

 
Couture : 
 
  
1) Desserez la vis du guide et réglez le à la largeur de votre élastique, fil de pêche 
(Réglable de 2 à 20 mm). Si vous utilisez du fil de pêche, utilisez le trou prévu à cet effet 
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2) Remplacez le pied standard par celui-ci 
  
3) Soulever légèrement le pied et positionner l'élastique sous le pied comme illustré, 
jusqu'à ce que le bord de l'élastique arrive près des griffes d'entraînement.  (Il peut être 
nécessaire de desserrer la vis de réglage de tension pour mettre l'élastique dedans). 
  
  
  

 
  
  

  
4) Coudre l'élastique sur 1 cm ou 2 pour vous assurer qu'il est correctement entraîné. 
  
5) Placez le tissu sous le pied et coudre l'élastique au tissu. 
  
6) Vérifier que la formation des mailles est uniformément équilibrée et, si nécessaire, 
régler la tension du fil. 
  
7) Régler la vis de réglage afin d'obtenir le finition désirée : 
a. Augmenter la tension de la vis de réglage en tournant dans le sens horaire : donne 
plus d'élasticité du tissu après qu'il a été cousu. 
b. Diminuer la tension de la vis de réglage dans le sens anti-horaire: donne moins 
d'élasticité au ruban 
  
  
  
  
  

 
  
  
  

Pour fixer le ruban élastique et régler le niveau d'intensité des fronces: 
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Vous pouvez utiliser de l'élastique de 3,5 à 8 millimètres de large. 
1) Ouvrez le couvercle latéral et dévisser la vis d'attache. 
2) Placez la plaque d'attache au niveau de la vis en mettant ensemble les deux lignes 
d'indication du pied et de la plaque d'aiguille. 
3) Resserrez la vis d'attache. 
  

 
  
  

  
4) Après avoir ouvert le clapet de maintien au moyen du fermoir, placez le ruban 
élastique sous la plaque glissante le plus à droite possible. Faites passer environ 5 
centimètres de ruban. 
5) Fermez le clapet de maintien puis le fermoir et ajustez la plaque glissante selon la 
largeur del'élastique. Assurez-vous que l'élastique ne soit pas coupé par le couteau 
supérieur. Fermez le couvercle latéral. 
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