CHAUDIERE AUTOMATIQUE FB/F éco
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FRANCE GENERPL MACHINES ZCOUDRE

{ Fonctionnement entiérement automatique pour
I'utilisation illimitée d'un fer.
Grdce a sa petite puissance, 3300 w, ce modéle
est économique a |'achat et a I'utilisation tout en
obtenant des performances industrielles.

Caractéristiques techniques :
Cuve a remplissage automatique par pompe a turbine, régulation
de niveau mécanique a flotteur, équipée d'un réservoir ou a
relier au réseau (robinet d'arrét de série), vidange extérieure
avec levier de sécurité.
Livrée montée sur 4 roulettes pivotantes.

Puissance : 3000 w Tension : TRI/VOLTAGE CE
Puissance pompe : 0,37 kW  Pression d'exercice : 3,5 bars
Cuve 6 litres : acier Réservoir : 10 litres

1 sortie de fer

Options : Bache de décompression.

Chaudiére livrée avec 4 roulettes

DESIGNATIONS Tarif Public

HT conseillé

Chaudiére automatiaue FB/F éco

FB/F €CO compléte* avec fer CIEFFE 04
FB/F_€co compléte* avec fer JOLLY
FB/F_€Cc0 combléte* avec fer IRON 2.2 ka
FB/F €co compléte* avec fer IRON MASTER
FB/F_€co compléte* avec fer ELECTRONIQUE

Chaudiére FB/F €c0 24 volts avec pistolet (dentaire)
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Option : Bache de décompression

Photographies et illustrations non contractuelles. Caractéristiques informatives, le fabricant peut les modifier sans préavis.
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