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261 Einnadel-Doppelsteppstichmaschinen mit Untertransport
und integriertem Direktantrieb fur den universellen Einsatz
in der Bekleidungsindustrie

Single needle lockstitch machines with bottom feed and
Integrated direct drive for universal use in the garment
industry




261

Schnellndher / High speed seamer

261 ~ fir den universellen Einsatz in leichtem und mittelschwer
bis schwerem Nihgut in der Bekleidungsindustrie

Die Einnadel-Doppelsteppstichmaschinen sind serienmafig mit
Untertransport und automatischen Funktionen wie Nahfulllftung,
Nahtverriegelung und Fadenabschneider ausgestattet. Die Maschi-
nen sind, abhangig von der Unterklasse, mit einem speziellen Kurz-
fadenabschneider ausgestattet, der eine Fadenendenlange von max.
3 mm ermdglicht.

Das Bedienfeld ist perfekt im Maschinenarm integriert. Es ist somit
leicht zugénglich fiir die Bedienperson und erlaubt schnelle Einstel-
lungen fir individuelles Nahen. Die Minimalélschmierung der Nadel-
stange und des Greifers sorgt fiir einen sauberen Néhbereich und
garantiert eine lange Einsatzdauer der Maschinen.

lhre Vorteile

B Automatische NahfuBliftung, Nahtverriegelung und Fadenab-
schneider / Kurzfadenabschneider bis max. 3 mm Fadenladnge
(abhéngig von der Unterklasse)

B Sauberer Arbeitsplatz durch die Minimal&lschmierung der Nadel-
stange sowie dem "Semi-Dry"-Schmierungskonzept

B Akkurater Nahtanfang durch serienméfige Fadeneinzieh-
vorrichtung

B Integrierte, dimmbare LED N&hfeldbeleuchtung als Standard-
ausstattung

B Integriertes Bedienfeld zum Programmieren und Aufrufen
von Nahtprogrammen

B Hohe Effizienz durch den energiesparenden, integrierten
Direktantrieb

B Zweisprachiges Bedienfeld (englisch und chinesisch)

USB-Siot (kann zum Laden verwendet werden)

[ ] [Jberzeugendes Preis-Leistungs-Verhéltnis

261 - for the universal use in light-weight and medium-weight
to heavy-weight material in the garment industry

The single needle lockstitch machines are equipped as standard
with bottom feed and automatic functions like sewing foot lift, back
tacking and thread trimmer. Depending on the subclass, the
machines are equipped with a special short thread trimmer, which
enables a thread end length of max. 3 mm.

The control panel is perfectly integrated into the machine arm. It is
therefore easily accessible for the operator and allows quick set-
tings for individual sewing. The minimum oil lubrication of the nee-
dle bar and the hook ensures a clean sewing area and guarantees a
long service life of the machines.

Your advantages

B Automatic sewing foot lifting, backtacking and thread trimmer /
short thread trimmer with a thread end length of max. 3 mm
(depending on the subclass)

® Clean workplace due to minimal oil lubrication of the needle bar

and the "Semi-Dry" lubrication concept

Accurate seam beginning due to the standard thread nipper

Integrated, dimmable LED sewing light as standard

Integrated control panel for programming and calling up of

seam programs

High efficiency through energy-saving, integrated direct drive

Bilingual operation panel (english and chinese)

USB-slot (can be used for charging)

Convincing price-performance ratio

261-140342-01, 261-140345-01, 261-140342-01 A, 261-140345-01 A:
Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit kleinem Greifer und automa-
tischen Funktionen wie Nahfulliftung, Nahtverriegelung und Faden-
abschneider / Kurzfadenabschneider {max. 3 mm, abhéngig von der
Unterklasse); Einsatz fiir leichtes bis mittelschweres Nahgut bei einer
max. Stichldnge von 5 mm.

Single-needle lockstitch machine with small hook and automatic
functions like sewing foot lift, backtacking and thread trimmer / short
thread trimmer (max. 3 mm, depending on subclass); usable for light-
weight to medium-weight material at a max. stitch length of 5 mm.

261-160362-01, 261-160365-01:

Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit groflem Greifer und automa-
tischen Funktionen wie Nahfultliftung, Nahtverriegelung und Faden-
abschneider / Kurzfadenabschneider (max. 3 mm, abhéngig von der
Unterklasse); Einsatz flir mittelschweres bis schweres Nahgut bei
einer max. Stichlange von 7 mm.

Single-needle lockstitch machine with large hook and automatic func-
tions like sewing foot lift, backtacking and thread trimmer / short
thread trimmer (max. 3 mm, depending on subclass); useable for medi-
um-weight to heavy-weight material at a max. stitch length of 7 mm.
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Technische Daten/ Technical data
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Stich- Stiche/Min. | Nshgut | Eine Doppel- Horizontal- Horizontal- Untertransport Durchgang beim Liiften, | Durchgang beim Liften
lénge Nadel | steppstich greifer, klein | greifer, groB elektromagnetisch mit Kniehebel
Stitch Stitches/min. | Material | Single | Lockstitch Horizontal Horizontal Bottom feed Clearance when lifting, | Clearance when lifting
length needle hook, small | hook, large electromagnetic with knee lever
[mm] max. | [min"] max. [mm] max. [mm] max.
261-140342-01 |50 5.000 L/M ] [ ] 2 [ ] 9 12
261-140345-01 | 50 5.000 L/M & [ ] ) [ ] ] 12
261-140342-01 A | 50 5.000 L/M [ ] [ ] ) [ ] 9 12
261-140345-01 A | 5.0 5.000 L/M ( ] ] [ ] & 9 12
261-160362-01 | 7.0 4.000 M/MS |@ P [ ] [ ] 9 12
261-160365-01 | 7.0 4.000 M/MS |@ [ ] [ ] [ ] 9 12
L = Leichtes Nahgut / Light-weight material M = Mittelschweres Nahgut / Medium-weight material - MS = Mittalschweres bis schweres Nahgut / Medium-weight to heavy-weight material
)« Q
AP
Aa— -[|‘ ‘: -
— ¥
Fadenabschneider, Kurzfadenabschneider, | Nahtverriegelung, | Fadeneinziehvorrichtung Automatische NahfuBliftung, Integrierte LED-Né&hleuchte
automatisch automatisch automatisch fiir sauberen Nahtanfang | fuBbetétigt, elektromagnetisch
Thread trimmer, Short thread trimmer, | Seam backtacking, | Thread nipper for a Automatic sewing foot lift, Integrated LED sewing light
automatic automatic automatic neat seam beginning actuated by foot, electromagnetic
[mm]* [mm]*
261-140342-01 @ ca./approx 5 mm* [ ] e ® ®
261-140345-01 ® max. 3 mm* ® [ ] [ ] ®
261-140342-01 A | @ ca./approx 5 mm™ [ ] L ] ® [ ]
261-140345-01 A @ max. 3mm* [ ] [ ] [ ] @
261-160362-01 | @ ca./approx 5 mm* [ ] [ ] [ ] [ ]
261-160365-01 @ max. 3mm* [ ] [ ] [ ] ®
®=5 / Standard equi O =0pti / Optional * = Restfadenlénge [mm] / A thread length [mm]
h, # |:||:||] 2
— oo "“‘c}“"I 1
= System - Nm :'-_:_: = 22 c a
Nm L
Nadelstangenhub Nadelsystem Nadelstarke Umspinnzwirn | Programmsteuerung, Flachbett-N&hmaschine mit integriertem Direktantrieb;
integriertes Bedienfeld Durchgangsraum: C = Breite, D = Hohe
Needle bar stroke Needle system Needle size Core thread Pragram control, Flat bed machine with integrated direct sewing drive;
integrated operating panel | Clearance: C = under the arm, D = underarm height
[mm] max, [Nm] / Size max. C [mm] 0 [mm]
261-140342-01 | 31 134 70-90 50/3 [ ] [ ] 285 130
261-140345-11 | 3 134 70-90 50/3 [ ] @ 285 130
261-140342-01 A | 31 DBx1 10-16 50/3 & [ ] 285 130
261-140345-01 A | 31 DBx1 10-16 50/3 [ ] [ ] 285 130
261-160362-01 | 35 134 90-110 30/3 [ ] @ 285 130
261-160365-01 | 35 134 90-110 30/3 @ [ ] 285 130
Nennspannung Bemessungsleistung Gewicht, Nahkopf Verpackungsgewicht VerpackungsgrtiBe (Lange, Breite, Hihe)
Nominal voltage Rated power Weight, sewing head FPackaging weight Packaging size {Length, Width, Height)
V], [Ha] W] max. lkal lka] [mm]
261 1x230V, 50/60 Hz 550 36 43 713 250 558

Horizontalgreifer, Klein (821 oa / arob

{8 25,5 mm) — abh&ngig von
Harizontal hook, small (@ 21 mm) / |

{8 25.5 mm) - depending on the subclass

rklasse
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FRANCE GENERAL MACHINES A COUDRE
13 Chemin du Génie 69200 Vénissieux

Tél: +33(0) 4 78 68 66 62 + 33(0)6 45 58 79 03
E mail : contact@fgme.pro
https://francegeneralmachinesacoudre.fr

BLUGCOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry |
Sustainability Initiative
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