
VO  114

BM  9210

Série  semi-professionnelle  mondiale

BM  9210  Mini  

machine  à  points  invisibles  à  vitesse  moyenne,  utilisable  pour  le  travail  en  magasin  et  domestique.  La  machine  est  équipée  d'un  

mécanisme  de  point  sauté,  y  compris  un  moteur  220  V.

OV  114  

Surjeteuse  semi-professionnelle  4  fils.  Équipé  d'un  mécanisme  d'alimentation  différentielle,  y  compris  un  

moteur  220  V.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUE

PASSAGE  SUR  BORDURE

OV  114  =  2  aiguilles

BM  9210  =  LW  x  6T

OV  114  =  6  mm

NOMBRE  D'AIGUILLES

OV  114  =  1300  spm

LONGUEUR  DE  POINT

VITESSE  MACHINE

BM  9210  =  1  aiguille

TYPE  DE  POINT

BM  9210  =  3-6mm

BM  9210  =  1:1  -  2:1

BM  9210  =  1200  ppm

OV  114  =  1-5  mm

POINT  SAUTÉ

BM  9210  =  103

OV  114  =  HA  x  1

VO  114  =  514

TYPE  D'AIGUILLE

SEMI- PROFESSIONNEL

MACHINES  À  COUDRE  INDUSTRIELLES

4  Faden  semi-industrie-Überwendlungmaschine,  ausgestattet  mit  Differentialtransport,  komplett  mit  220  
V  Motor.

Máquina  de  puntada  invisible  de  media  velocidad,  semi-industrielle.  La  machine  est  équipée  avec  le  
mécanisme  de  salto  puntada  et  le  moteur  220  V  est  inclus.

Machine  point  invisible  à  une  aiguille  de  vitesse  moyenne  pour  tous  travaux  domestiques  et  ateliers  de  
retouche.  Equipée  avec  système  de  point  sauté,  complète  avec  moteur  220  V.

Máquina  overlock  semi-professionnelle  de  4  hilos.  Equipada  con  diferencial,  220  V  motor  es  incluido.

Surjeteuse  raseuse  semi-professionnelle,  4  fi  ls,  avec  entraînement  différentiel,  complète  avec  moteur  220  V.

Langsam  laufende  Blindstichmaschine  für  den  Gewerbe-  und  Haushaltbereich.  Die  Maschine  ist  mit  ein  
schaltbare  intervall-einrichtung  Mechanismus  ausgerüstet  und  ist  komplett  mit  220  V  Motor.




