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•  Point  d'arrêt  par  moteur  pas  à  pas

®
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Machine  à  point  noué  à  une  aiguille  avec  servomoteur  dans  la  tête.  Équipé  d'un  
moteur  pas  à  pas  pour  coupe-fil,  point  d'arrêt  et  releveur  de  pied-de-biche.  
Caractéristiques  principales :  coupe-fil  silencieux,  releveur  de  pied-de-biche  
réglable  en  hauteur  avec  genouillère,  racleur  de  fil  électronique,  port  USB  et  
éclairage  LED.  Possibilité  de  combiner  différentes  longueurs  de  point  pour  les  
points  décoratifs.  Réservoir  d'huile  fermé.  Automatique

™

•  Applicable  aux  matériaux  légers  et  lourds

Ajustement  automatique  de  la  vitesse  en  fonction  du  matériau.

√

D

Coupe-fil  à  double  couteau  silencieux  et  stable,  extrémités  de  fil  
courtes.

5  mm  5.000  ppm  41/47  Kg

•  Relève  pied  presseur  par  moteur  pas  à  pas.  Lever  progressivement
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•  Coupe-fil  par  moteur  pas  à  pas

réglage  de  la  vitesse  de  couture  et  de  la  hauteur  du  pied-de-biche  en  
fonction  de  l'épaisseur  du  tissu.
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par  le  genou

Couture  facile  pour  des  tissus  allant  de  deux  couches  de  tissu  uni  léger  
à  16  couches  de  tissu  jeans  léger.
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•  Moteur  paso  a  paso  para  el  remate

C

•  Moteur  pas  à  pas  pour  le  mouvement  des  alzaprensatelas

B

D

®

•  Cose  géneros  finos  y  pesados

•  Cortahilos  por  motor  paso  a  paso

™

avec  les  extrêmes  du  fil.

Ajustez  automatiquement  la  vitesse  en  fonction  du  matériau.

Machine  de  pesée  de  1  aguja  avec  servomoteur  dans  le  
cabezal.  Incorpora  motores  paso  a  paso  para  el  cortahilos,  remates  
y  alzaprensatelas.  Equipada  con  cortahilos  silencioso,  alzaprensatelas  
graduable  en  altura  por  rodillera  y  retirahilos  electrónico.  
Caractéristiques  principales :  port  USB,  lumière  LED,  possibilité  de  
combiner  différentes  longueurs  de  point  pour  réaliser  des  points  
décoratifs,  carter  d'huile  cerrado.

Sistema  cortahilos  silencieux  et  estable  de  double-cuchillas,

Alzaprensatelas  graduable  en  altura  por  rodillera.

Fácil  costura  de  materials  dede  2  capas  de  géneros  finos  planos  
hasta  16  capas  de  tejano  fino.

Adaptation  automatique  de  la  hauteur  des  supports  et  de  la  
vitesse  médiane  du  capteur  en  fonction  du  matériau.
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