INFORMATIONS TECHNIQUES

Différence entre la longueur extérieur, la longueur primitive et la longueur intérieur
A partir de la longueur primitive nominale (Lp)
Lp = Longeur primitive

on surs I8 longueur nominale extérieure, (Le) Lot
% Le = longueur exterieure

et Iz longueur nominale intérieurs (Li)

en utilizant les valeurs affichéss sur e tableau Li = Longieur intérieure
Section Le-Lp Lp-Li = —y
a [
mm mim R
z 13 25 |
A 17 23
B 26 43 =
c 26 62 8 31
D 43 76
E 52 105
Section s S "
mim mim mim
KPZBVK a7 a 8.5
XPA 12.7 10 11,0
XPBIBVX 16,3 13 14,0
APC 220 18 19,0
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Difféerence entre la longueur extérieur, |a longueur primitive et la longueur intérieur

A partir de 2 longueur primitive nominale (Lp)

on sura e longueur nominale exterisure, (Le)
gt {2 longueur nominale intérieure (L
en utilizant les valeurs sffichess sur e tshleau

Section Le-Lp
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Lt = 2-1t+1,57 - (Dp +dp) +

(Dp - dpy’

4-1t

-E]'T Lp = Longeur primitive

Le = longueur extérieure
Li = Longieur intérieure

Section " 3 A
mnmm mm mm

Z 10 ] g

A 12 2 11

B 17 11 14

i 22 14 19

O 32 19 27

E 40 25 32

Lt = Longueur primitive théorque de la courrcie (mm

It Entraxe théorique {(mm)

Dp = Diameétre primitif de la grande poulie ,nm)

dp = Diamétre primitif de la pelite poulie (mm)

Lp = Longueur primitive effective de la courraie (mm)
le = Eniraxe effectif (mm)

Courroie Section Z (10X6) (de 255 a 1829 mm de longueur) - Z14 a Z72



Tableau du Code RMA pour courroies trapézoidales

li - longueur intériasure

& : longuaur extériaure

Ip longaur primitive

Code Re&f Code Re&f Code  Ref Code Ré&f Code Re&f Code Re&f Code RE&f Code Re&f
RmA | EMA |Lp| RMa | B.A | RMA | R.MA | E.MA | Lp B.MA |
Z{10x8) A13x8) B 17 x11) C (22 x 14) D (32 x 19)
(Lp = li + 25) [Lp=le-13) {Lp = Ii = 32) [Lp=le-18) [Lp = Ti = 47) [Lp=le-22) Lp = li = 58] [Lp=le-30) [Lp = li =+ 79 [Lp=le-40)
Poids  métre=0_065 kg Poids # métre=0,110 kg Poids ! métre=0,195 kg Poids ¢ métre=0.32 kg Poids ! métre=0,62 kg
Z15 400 ATT 12 | 447 ARD 1525 B28 745 B90 2322 43 1135 C236 6053 D120 3113
218 430 A2 34 | 497 ABD 1545 B30 790 B9l 2340 c4as 1244 C258 B0BE D125 3213
217 1/4 455 AZ2D BED AR 15385 B3l 825 BS2 2380 CEO 1315 240 6101 D125 2321
Z17 34 450 AZ1 34 | 57D ABZ 1600] B32 14 860 BS3 2400 c51 1341 C248 B345 D136 3633
Z18 457 AZZ1/4 | Bo5 ABZ2 1810 B34 900 Bg4 2423 Lo 1441 C265 8790 D140 3636
Z1g 12 515 AZ3 803 AB3 1825 B35 o919 BSs 2485 80 1565 C270 7145 Ci44 4063
21 34 578 AZq B42 | AB4 1/2 [1670| B35 1/4 924 ESE 2477 Ce21/4 |1630 C285 7235 Dig2 4181
223 34 621 AZR 663 ABR 1680| B36 34 S70 Bos 12 (2600 CB3I 14 (1670 C2a7 7600 D73 4463
Z24 340 AZE B34 ABB 1700 B38 1000 EBSE 2835| CB51/4 |1705 300 TB21 D130 4843
Z251/2 870 AZTAZE 16744 ABTAGBS 0174 B39 1026 B100 2675| CBBCT0 76184 316 8351 D195 5023
227 714 AZD 767 ABS 1756 B40 1060 Bi02 2626] C71 34 1831 336 8592 D193 5076
228 T35 AZ0 794 ABS 1780 B4 1085 B103 2640 L 1850 C345 B321 D21z 5420
Z23 12 750 A30 34 | 810 ATOD 1300 B4z 1100 Bi04 2683 7B 1951 360 5148 D220 BE683
230 787 AT 815 AT 1830 E43 1126 B10& 2708 C79 2053 394 10045 0240 6103
£30 3/4 200 AZ2 335 AT2 1364 B44 180 E103 2790 C79 1/2 |2076 C420 10670 D250 6363
232 833 AZ3 857 ATS 1820 B44 1/4 1165 B110 2523 Ca0 2095 447 11245 0270 6863
3z 172 850 A33 12 | 883 AT4 1905 B4E 1185 Biid 2041 fa-c 4] 2105 D230 7163
234 1/4 837 Asd 900 ATE 1831 B48 1200 B11g& 2095 33 2145 D300 7823
Z34 12 900 Adb g12 ATE 1965| B47 1/4 1236 B118 3034 Ca4 2165 D316 3063
235 914 AZE 945 ATT 1830 E48 1261 BE120 3087 C35 220 330 9142
Z36 925 AT S50 ATS 2000 BE49 1280 Bi1z4 3182 C&7 12 [2279 D371 9500
73612 950 A3T 1/ 971 ATS 2030 B&O 1305 Bi123 3290 Coa0 2336 D354 10063
Z£36 3/4 970 A3B o953 A3D 2080 B51 1323 B128 1/2 |3308 co3 2406 D420 10673
233 950 A3E 1/4 00107 AR 2085 BE2 1365 B131 1/2 (3387 Cob 2470 D441 12263
I35 1/4Z239| 10001020 A3E 12 AS2AB4 P120 BE53 1335 B134 3420 Co6 2490 D450 12193
240 1040 ASS 1021 ARd 2180 BG4 1407 B136 3465 C100 2575 DE40 13718
Z40 172 1060 AdD 1045 AR 2150 BEE 1428 BE140 3682 C103 2675 DE00 15243
Zaiie 1075 Add 10680 AST 2235 BEG 1465 E144 36098 C106 2719 DeE0 16734
242 1082 A41 1/2 | 10385 ASE 2280 BEV 1420 E147 3774 C103 2205
24212 1106 A4z 1023 AL 2296 B5E 1 B151 3596 ci10 2838
Z431/4 1128 Ad3 1110 ADD 231 B58 12 1833 Bi154 3941 112 2597
244 1145 A3 12 | 1127 Aol 2336 B&O 1662 B155 1/4 |3920 C116 3000
246 1130 Add 1180 AD2 2387 BE&1 1680 B163 4082 cC113 3047
Z47 1200 AdE 1165 AD4 2415 E&2 1620 Ei1E2 4150 C120 3100
Z45 1250 AdB 1183 ASE 2470 EB4 1670 B167 4277 ci24 3195
Z51 1340 A7 1220 A7 2459 Be6 1/4 1720 B173 4432 C123 3303
Ze2 12 1362 AdE 1244 ASE 2625| B&7 1/4 1763 B175 4490 ci32 3397
254 1400 A48 1/2 |1260] A103 3/4 | 2667 B&E2 1774 B180 4612 C134 3448
Z5h 1420 Adg 12756 106 |2699 BYO 1810 B192 4920 C136 3515
256 1450 A49 12 |1280] AI10 |2819 B71 1838 B195 4992 C140 3800
Z59 1625 ARD 1300 A1z (2877 BYZ2 1264 E204 52325 Ci41 3655
260 1850 ABD 1/4 13101 AT20 |3080 = 1885 B210 5370 C144 3711
ZE5 1675 AB1 1321 Alz4a |3175 B74 1925 Bz24 5658 C148 3830
ARZ 1346] AI28 3283 BYE 1933 Bz40 8053 153 3940
ARZ 1385] A13T7 3607 B7E 1960 BZ248 8332 Ci53 4045
ABZ 1/4 |1330] A139 |3674 =¥ 2010 BZ270 8353 cie2 4163
AB3 1/4 |1335] A4 3614 Ba0 1070 BZ274 7000| G185 34 4270
AR4 1400 Al44 (3691 Bai 1082 BZ281 132 C173 4445
AEE 1421 Ale2 4143 B8z 2120 BZ282 7155 CA77 4555
ABER 3/4 |1447] AI80 4800 B&3 2160 EZ85 7285 cCi20 4625
AL 1450] A183 (428710 B24 2180 BE300 7613 c195 5005
ART 1476| A1S9E. (5000 BEE 2197 C204 E226
ABE 1500 A203 (5130 BES6 2210 C210 B410
ABRB 1/2 |1515] AZ20D |5614 B37 2245 C220 EG4b
ABE 1/2 |1515 B28 2270 C220 BEB45




Performance de base des courroies Z

Fuizsance en KW

T/ iz hy Diamétre de la petite poulie (mm)
petite poulie 40 45 50 5 63 71 80 85 90 95 400 106 112 125 132 140
100 002 003 oO04 005 006 008 002 010 011 012 012 013 014 017 018 0,19
200 004 006 007 009 012 014 017 019 020 022 023 025 027 03 033 036
300 005 008 010 013 017 020 025 027 029 031 034 037 0339 045 048 052
400 007 010 013 017 021 026 032 035 038 041 044 047 O51 058 063 067
500 008 012 016 020 025 032 039 042 046 050 053 058 062 071 0768 082
600 009 014 018 024 030 037 045 050 054 058 063 068 073 084 090 097
700 010 015 021 027 034 043 052 057 062 067 072 078 084 09 103 111
725 010 046 021 028 035 044 053 059 064 069 074 080 08 1,00 1,07 1,14
800 011 017 023 030 038 048 058 084 070 075 O0B1 088 094 109 116 125
900 012 013 025 033 042 053 084 071 077 0B3 09 087 105 120 129 139
950 012 019 026 035 044 055 067 074 081 087 094 1,02 110 126 1,35 145
1000 013 020 028 036 046 058 071 078 0B4 091 098 106 115 132 14 152
1100 013 022 030 039 050 063 077 084 082 099 107 116 124 143 153 185
1200 014 023 032 042 054 067 082 081 09 107 115 125 134 155 165 178
1300 D15 024 034 045 058 072 08 097 106 115 123 133 144 165 177 190
1400 016 026 036 048 061 077 09 103 113 122 131 142 153 176 188 202
1425 016 0,26 035 048 062 078 09 105 114 124 133 144 15 179 191 205
1500 016 027 038 050 065 081 100 110 118 128 133 151 162 187 198 214
1600 D17 028 040 053 068 086 105 116 126 136 147 159 171 187 210 228
1700 017 029 041 056 072 09 110 122 133 143 154 167 180 207 22 237
1800 018 031 043 058 076 0894 116 127 139 150 162 175 188 216 231 248
1800 D18 032 045 061 O78 099 121 133 145 157 189 183 197 226 241 258
2000 019 033 047 063 082 103 126 139 151 164 176 191 205 235 251 289
2100 019 034 048 065 O0B5 107 131 144 157 170 183 188 213 244 260 278
2900 020 035 050 068 O0B8 111 13 150 163 177 190 205 221 251 269 288
2300 020 036 051 070 081 115 141 155 169 183 196 242 228 261 278 297
2400 020 037 053 072 084 119 146 160 175 189 203 219 236 269 287 306
2500 021 038 055 074 087 122 150 165 180 195 209 226 243 277 295 314
2600 021 033 056 076 100 126 155 170 186 201 215 233 250 28 303 322
2700 021 040 O57 079 103 130 159 175 191 206 221 239 255 292 310 330
2800 022 040 059 O0B1 106 133 164 180 196 212 227 245 263 289 317 337
2850 022 041 0,60 082 107 135 166 1,82 199 214 230 248 266 302 321 341
2900 022 041 080 083 108 137 168 185 201 217 233 251 263 306 324 3IM
3000 022 042 062 085 111 140 172 189 206 222 238 2567 275 312 330 350
3100 022 043 063 087 113 143 176 194 211 227 244 283 281 318 336 356
3200 022 043 OB4 088 116 147 180 198 215 232 249 268 286 324 342 382
3300 023 044 O0B5 090 119 150 184 202 220 237 254 273 291 3209 347 367
3400 023 045 066 092 121 163 187 206 224 241 253 278 296 334 352 371
3500 023 045 068 084 123 1656 191 210 228 246 263 282 301 338 356 375
3600 023 046 069 095 176 159 195 214 232 250 267 287 306 343 360 379
3700 023 047 070 097 128 162 198 217 236 254 271 291 310 346 364 382
3800 023 047 071 089 130 164 201 221 240 258 275 29 314 350 367 3584
3900 023 048 072 100 132 167 204 224 243 261 279 289 317 353 370 386
4000 023 048 073 102 134 170 207 227 246 285 282 302 320 358 372 387
4100 023 049 074 103 136 172 210 230 250 268 285 305 323 358 373 388
4200 023 043 075 104 138 174 213 233 253 271 288 308 326 360 374 388
4300 023 049 075 106 140 177 216 236 255 274 29 311 329 361 375 388
4400 022 050 076 107 142 179 218 239 258 277 294 313 331 382 3765 387
4500 022 050 077 108 143 181 221 241 251 279 29 315 332 383 376 385
4500 022 050 078 109 145 183 223 243 263 281 298 317 334 363 374 383
4700 022 051 O78 111 146 185 295 246 265 283 300 318 335 362 372 380
4800 022 051 079 112 148 187 227 248 267 285 302 320 335 36 370
4900 021 051 080 113 149 188 229 250 269 287 303 320 336 360 388
5000 021 051 O0B0D 114 151 1980 231 251 270 288 304 321 336 358 3865
5200 021 051 081 115 153 193 234 254 273 290 305 321 335 353
5400 020 051 082 117 155 196 236 256 275 291 306 2320 332
5600 019 051 083 118 157 198 238 258 275 291 305 318 328
5800 D18 051 O0B3 118 169 189 238 258 276 2980 303 314 322
6000 017 051 083 120 160 200 240 258 275 288 293 309
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METHODE DE CALCUL
Pour déterminer au misux une transmission 1 faut connatre les données suivanes:
a) MOTEUR
-Type du moteur
- Puisance
-Tr/min
b) RECEPTEUR
-Type de récepteur
- Puissance absorbée
-Tr/min
¢} FONCTIOMNEMENT
- Intermttent, continu, saisonnier, etc.
- Heures par jour
d) EMCOMBREMENTS
- Diameétre max.
- Encombrement axia
-Entraxe
PUISSANCE CORRIGEE
a) Du tableau Nr. 1 on &tablit i classed’appartenance du moteur en fonction
de ses caractéristiques
b)Du tableau Nr. 2 en correspondance de 'utidlisateur et de la classedu
moteur on obtient lefacteur de service Fs
) Me connaisant pas la puissance shsorbés pas le récepteur, on considere
comme base de calcul la puissance produite par le moteur, donc la pussance
corrigée atransmettre sera
Pc=P-Fs
3) SECTION DE LA COURROIE
Lestabieaux de 54 & 5D affichent les puissances transmissibles pour courroies
de toutes sections, seion ke diam&re t ke nombre de tours de ks petitepoulis.
4) CALCUL DU RAPPORT DE TRANSMISSION ET CHOIX DES PO ULIES
ajCalcul du rapport detransmission K: ll2 =

n

1

b) S I'on connait le rapport K et l'on consuite ke tablesu Nr. 4 3 page 207, ilest
possible de déterminer une série de poulies indiquées du rapport
Defde évaluant les puissances transmises de lasection 5M (tableau Nr. 5/B ) en accord avec
les limitations d'encombrement et en rejetant les pouliesde dametre trés peti
@) Le calcul de s longueur de la courroie & de Fentraxe effect et fait en utilisant les

formules suivantes
(De - de)?

Lt = 2-1t+1,57- (De +de) +
4-1t
La longueur standard choisie du caalogue
Mous continuons mantenant avec lecalcul Nous continuons maintenant avec
le calcu | de Fentraxe effectif ke Nous continuons mantenant avec lecalcul de
Fertraxe effectif e

/

b+./

32 - (De - de)?
16

le =

6) DETERMINATION DE L’ARC D’ENROULEMENT SUR LA PETITE POULIE
L'angled’enroulement de lacourroie sur Ia petite poulie est déterminé par la
formule suivante: Du tablesu Nr. 3, selon 'angled’enroulement y, on
deter mine le coefficient de correction Cy

De - de
y = 180°-57  ——
a2 e

7) DETERMINATIONM DE LA PUISSANCE TRANSMISSIBLE Pt
Letableau Nr.5/B, relatif & & section 5M chosie montre & valeur de Pb
nécessar e pour exécuter ke calcul de la pussance transmissible Pt, transmise
par unecourroie, en utilisant & formule suivante:

Pt = Pb- Cy

Lenombre de courroies (. nécessaires pour latransmission de la puissnce corrigée
Pc est donné par aformule: On arrondit & F'unité supérisure :

Pc
p!

Q=

Lt = Longueur effective théorique de la courroia (mm)

Actual theoretical langth of the bilt (mm) L = Longueureffective de la courroia (mm)

Actual length of the balt (mm)

It = Entraxe théonque (mm) = 2
Nominal center distance (mm) o= Enbmns pliock (men)
Actual center distanca (mm)
De = Diamétre extérieur de la grande poulie (mm) de = Diamétre extérieur de la petits poulie (mm)

Outside diameter of large pulley (mm}) Outside diameter of small pulley {mm)

Pb = Parformance de base en kW selon la durée en haures, le diamétre extérisur at le nombra da tours de la petite poulie

Basic performanca in kW, according fo service life in hours, the outside diameater and the rpm of the smaller pulley
Cy = Coefficient de correction pour arcs de contact inférieurs & 180°
Comection factor for wrap angles smallar than 180°

TABLEAU Nr. 1 - Classes des moteurs

TABLE Nr.1 - Motor classification
TYPE DE MOTEUR CLASSE CLASSE CLASSE
TYPE OF PRIME MOVER CLASS CLAgE Qnss
I [} n
SUrcharge mMomeantanas &n % 0 1 charga nomale 140 % 150 = 240 % 250 = 400 %
Momentary overload as % of nommal load
Moteurs & courant alternatif AC ASmes TR ok
Asvnchronous sinale ohasa all
AC motors
Asynchvones triphasé | A démarrage en dtole-tisngle | A cémanage direct Moteurs & Gage dounle
Asynchronous three phase Star-delta starting Direct swiich starfing Double cage motors
Synchrones Coupke normal Couple eleva
Synchronous Nofmal torqus High torque
Moteurs & courant continu DC Excitation en dérivation Excitation compound Bobinage en sérig
Direct current motors DC Shunt-wound Compound wound Series wound
Motsurs & combustion interne zBeyl Byl <4cyl
Intarnal combustion engines 2Beyl 6oyl <4yl
Motaurs hydrauliques tous
Hydraulic engires all
Ligne d'arbres tous
Line shafts all

TABLEAU Nr. 2 - Facteur de service Fs selon la nature de la charge TABLE Nr. 2 — Service factors Fs according to load nature

Durée de sarvice recommandée CLASS
APPLICATIONS

dmias%gqua iniéslﬂgtr?s\ ! I m
B Pompes centrifuges Cenirifugal pumps 11 12 13

B c Ventilateurs Fans 11 12 13

A A Machines de bureau Office equipment 1,2 13 14

A B Agitataurs Agitators 1.3 14 15

B Altemnateurs — Générateurs Alternators - Generators 1.3 14 15

A B Séchoirs Driars 1.3 14 15

A B Instaltations pour blanchisserie Laundry machinerias 13 14 15

A B-C Machines Machine tools 13 14 15

B Pompes & engrenages Gear pumps 13 14 156

B c Humidificateurs Air-conditioners 1.4 15 16

B Compresseurs & pistons Piston compressors 15 16 17

B Compresseurs a vis Screw COmprassors 1.5 16 17

A B-C Machines pour le travail du bois Woodworking machines 15 16 17

- B Pompes altematives Reciprocating pumps 15 16 17

A B Coupe-gazon — Machines de jardin Lawn-mowers — Gardening machines 15 16 17

- c Systémes de bureau {ordinateurs, @ Office systems (computers, etc.) 15 16 17

- A Chasse-neige Snow ploughs 15 16 17

A = 3000 + 5000 heures de service.

B = 5000 + 10000 heures de service.

TABLEAU Nr. 3 - Facteur de correction Gy-psui-aitss als ot y; suimdr et pouifis infinians & id5?

C =10000 + 25000 heures de service.

TABLENr. 3 - Correction factor Cy forwrap angles y smaller tha= 60" bnndRsmadcunge
Yy 180° | 174°  169° | 183 | 167 | 151° | 145° | 1307 | 1337 127" [ 120° | 113° | 106°| 09° | 91°
Cy 1,00 (099 [ 087 (09 | 09¢| 093|091 |089|087| 085|082 | 0,80 | 0,77)|0,73 | 0,7C
TABLEAU Nr. 4 - Facteur de correction CL en fonction du tvoe et de la lonaueur de la courrcie
TABLE Nr. 4 - Comection factor CL according fo type and length of the belt
L z A B c D E
8% 0.8 -
1% 77 073 =
2 A0 078 o7
2 ) 080 0.76
e} 08T 043 orr -
2 L8 035 880 o2
36 081 o0ar 281 073
@ 0,96 o3t 085 078
L 096 033 oar ek
5 100 039% 088 0.80
66 = 100 083 085
76 - 103 08 o8
B = 106 098 0.58 =
20 = 147 100 090 081
106 ¥ 1.1t 103 081 083
128 -. 1,16 1,08 097 0,87
T z 50} T 100 0
162 > 122 114 1.03 082 -
180 = 128 118 1.08 0,84 090
310 s 2 20 8 087 ()
240 = & 124 112 100 0.9¢
285 = 129 118 1,04 1,00
30 = 133 120 107 103
420 = 140 2T 113 108
540 - - - - 1,20 118
720 = 127 1743
780 - - - 126




